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(54) 实 用 新 型 名 称 
一 种 机 械 辟 底盘 的 限 位 结构 

(57) 摘 要 Ss 
本 实用 新 型 公开 了 一 种 机 械 臂 底 盘 的 限 位 

结构 ,该 机 械 臂 底盘 的 限 位 结构 包括 旋转 圆 盘 ， 

定 转 圆 盘 可 以 绕 轴 心 顺 时 针 或 者 逆 时 针 旋 转 ; 旋 7 一 

转 舵 机 ,旋转 舵 机 控制 旋转 圆 盘 做 旋转 运动 ; 限 要 

位 组 件 , 限 位 组 件 用 于 限制 旋转 圆 盘 做 一 定 角 度 S 

的 旋转 运动 ,避免 旋转 圆 盘 由 于 朝 同方 向 过 度 旋 

转 导 致 连接 线材 打 结 甚至 断裂 ;本 实用 新 型 结构 


4 的 尽 上 伍 
简单 ,实用 性 高 。 
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1 .一 种 机 械 辟 底盘 的 限 位 结构 ,包括 艇 机 、 云 台 板 、 旋 转 圆 盘 和 限 位 组 件 , 其 特征 在 于 : 
所 述 舵 机 连接 所 述 旋转 圆 盘 ,控制 所 述 旋转 圆 盘 做 旋转 运动 ,所 述 旋转 圆 盘 设 置 于 所 述 云 
台 板 内 ,所 述 限 位 组 件 限制 所 述 旋转 圆 盘 的 旋转 ; 

所 述 云 台 板 还 设置 有 指示 灯 ,所 述 限 位 组 件 限 制 所 述 旋 转 圆 盘 的 旋转 时 ,所 述 指示 灯 
亮 起 。 

2. 根 据 权 利 要求 1 所 述 的 一 种 机 械 臂 底盘 的 限 位 结构 ,其 特征 在 于 :所 述 限 位 组 件 包 括 
限 位 块 和 抵 持 块 , 所 述 限 位 块 固定 设置 于 所 述 旋转 圆 盘 上 并 且 凸 出 于 所 述 旋转 圆 盘 的 弧 
面 , 所 述 限 位 块 随 押 述 旋转 圆 盘 的 转动 而 转动 ;所 述 抵 持 块 固定 设置 在 云 台 板 的 内 圆 绝 上， 
并 且 阻 挡 所 述 限 位 块 的 旋转 。 

3. 根 据 权 利 要 求 1 所 述 的 一 种 机 械 辟 底盘 的 限 位 结构 ,其 特征 在 于 :还 包括 安装 板 和 表 
机 ,所 述 骨 机 安装 于 所 述 安 装 板 上 , 且 通 过 旋转 轴 与 所 述 旋转 圆 盘 连接 ,控制 所 述 旋 转 圆 盘 
做 旋转 运动 。 

4. 根 据 权利 要 求 1 所 述 的 一 种 机 械 辟 底盘 的 限 位 结构 ,其 特征 在 于 :还 包括 轴承 ,所 述 
云 台 板 设置 有 圆 形 通 和 孔 , 所 述 旋 转 圆 盘 设置 于 所 述 圆 形 通 孔 内 , 且 所 述 云 台 板 与 所 述 旋转 
圆 盘 设置 于 同一 平面 内 ,所 述 轴承 设置 于 所 述 云 台 板 和 所 述 旋转 圆 盘 之 间 并 且 和 所 述 通 和 孔 
同 轴 连 接 。 

5. 根 据 权 利 要求 1 所 述 的 一 种 机 械 臂 底盘 的 限 位 结构 ,其 特征 在 于 :所 述 能 机 为 设 有 培 
转 保 护 的 和 能 机 ,所 述 限 位 组 件 限 制 所 述 旋转 圆 盘 的 旋转 时 ,所 述 能 机 由 于 堵 转 保护 会 停止 
旋转 。 

6. 根 据 权 利 要求 1 所 述 的 一 种 机 械 臂 底盘 的 限 位 结构 ,其 特征 在 于 :所 述 旋转 圆 盘 设置 
有 罕 线 孔 ,传输 电源 线 从 所 述 穿 线 孔 穿 过 。 
7. 根 据 权 利 要 求 2 所 述 的 一 种 机 械 臂 底盘 的 限 位 结构 ,其 特征 在 于 :所 述 抵 持 块 上 设置 
有 传感器 ,所 述 传感器 与 所 述 指示 灯 连 接 , 所 述 限 位 块 旋转 至 所 述 抵 持 块 的 位 置 并 触 碰 抵 
持 块 时 ,所 述 指示 灯亮 起 。 
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技术 领域 
[0001] ”本 实用 新 型 涉及 机 器 臂 云 台 技 术 领 域 , 尤 其 涉及 一 种 机 械 臂 底盘 的 限 位 结构 。 


背景 技术 

[0002] ”机 器 臂 是 最 早出 现 的 工业 机 器 人 ,也 是 最 早出 现 的 现代 机 器 人 , 它 可 代替 人 的 壹 
重 劳动 以 实现 生产 的 机 械 化 和 自动 化 ,能 在 有 害 环 境 下 操作 以 保护 人 号 安全 ,因而 广泛 应 
用 于 机 械 制 造 、 冶 金 、 电 子 、 轻 工 和 原子 能 等 部 门 ; 随 着 现代 技术 的 进步 ,机 器 人 被 普遍 的 应 
用 于 我 们 的 日 常生 活 当中 ,机 器 臂 也 离 我 们 不 再 那么 遥远 ,机 器 手 上 和 常 连接 有 传输 线 和 电 
线 , 当 我 们 使 用 完 机 器 手 时 ,并 不 会 注意 到 他 旋转 了 多 少 次 且 朝 哪个 方 回旋 转 ,下 次 使 用 时 
难免 会 继续 旨 同 样 的 方向 旋转 , 当 机 器 手 连 续 的 朝 同 个 方向 旋转 时 传输 线 和 电线 会 因为 连 
续 的 扭转 而 打 结 甚至 断裂 ,造成 设备 的 无 法 使 用 甚至 破坏 。 


实用 新 型 内 容 

[0003] ”针对 上 述 技术 中 存在 的 不 足 之 处 ,本 实用 新 型 提供 一 种 机 械 臂 底盘 的 限 位 结构 ， 
通过 设置 限 位 块 来 限制 旋转 的 角度 ,避免 因为 连续 的 旋转 造成 传输 电源 线 的 打 结 甚至 断 
裂 。 

[0004] ”为 实现 上 述 目的 ,本 实用 新 型 提供 一 种 机 械 臂 底盘 的 限 位 结构 ,包括 能 机 、 云 台 
板 、 旋 转 圆 盘 和 限 位 组 件 , 其 特征 在 于 :所 述 通 机 连接 所 述 旋 转 圆 盘 ,控制 所 述 旋转 圆 盘 做 
旋转 运动 ,所 述 旋转 贺 盘 设置 于 所 述 云 台 板 内 ,所 述 限 位 组 件 限制 所 述 旋转 圆 盘 的 旋转 。 
[0005] ”作为 优选 :所 述 云 台 板 还 设置 有 指示 灯 , 所 述 限 位 装置 限制 所 述 旋转 圆 盘 的 旋转 
时 ,所 述 指示 灯亮 起 。 

[0006] ”作为 优选 :所 述 限 位 组 件 包括 限 位 块 和 抵 持 块 ,所 述 限 位 块 国定 设置 于 所 述 旋转 
圆 盘 上 并 且 凸 出 于 所 述 旋 转 圆 盘 的 弧 面 ,所 述 限 位 块 随 所 述 旋转 圆 盘 的 转动 而 转动 ;所 述 
抵 持 块 固定 设置 在 云 台 板 的 内 圆 弧 上 ,并 且 阻挡 所 述 限 位 块 的 旋转 。 

[0007] ”作为 优选 :还 包括 安装 板 和 能 机 ,所 述 能 机 安装 于 所 述 安装 板 上 , 且 通 过 旋转 轴 与 
所 述 旋转 圆 盘 连接 ,控制 所 述 旋转 圆 盘 做 旋转 运动 。 

[0008] ”作为 优选 :还 包括 轴承 ,所 述 云 台 板 设置 有 圆 形 通 孔 ,所 述 旋 转 圆 盘 设置 于 所 述 加 
形 通 孔 内 , 且 所 述 云 台 板 与 所 述 旋 转 圆 盘 设 置 于 同一 平面 内 ,所 述 轴承 设置 于 所 述 云 台 板 
和 所 述 旋转 圆 盘 之 间 并 且 和 所 述 通 孔 同 轴 连 接 。 

[0009] ”作为 优选 :所 述 能 机 为 设 有 堵 转 保护 的 能 机 ,所 述 限 位 组 件 限制 所 述 旋 转 圆 益 的 
旋转 时 ,所 述 能 机 由 于 堵 转 保护 会 停止 旋转 。 

[0010] ”作为 优选 :所 述 旋转 贺 盘 设置 有 穿线 孔 , 传 输电 源 线 从 所 述 穿线 孔 穿 过 。 

[0011] ”作为 优选 :还 包括 指示 灯 , 所 述 抵 持 块 上 设置 有 传感器 ,所 述 传感器 与 所 述 指示 灯 
连接 ,所 述 限 位 块 旋转 至 所 述 抵 持 块 的 位 置 并 触 碰 抵 持 块 时 ,所 述 指示 灯亮 起 。 

[0012] ”本 实用 新 型 的 有 痊 效果 是 :与 现 有 技术 相 比 ,本 实用 新 型 提供 的 一 种 机 械 辟 底盘 
的 限 位 结构 ,包括 能 机、 旋转 圆 盘 和 限 位 组 件 ,所 述 和 能 机 连接 所 述 旋转 圆 盘 ,控制 所 述 旋转 
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圆 盘 做 旋转 运 功 ,所 述 限 位 组 件 限 制 所 述 旋转 圆 盘 的 旋转 ,有 效 的 避免 了 传统 的 机 械 手 连 
续 的 旨 一 个 方向 运动 时 容易 造成 传输 电源 线 的 打 结 甚至 断裂 ,保证 了 工作 过 程 的 安全 。 


附 图 说 明 

[0013] ”图 1 为 本 实用 新 型 的 三 维 视图 ; 
[0014] ”图 2 为 本 实用 新 型 的 正视 图 ; 
[0015] ”图 3 为 本 实用 新 型 的 内 部 剖 视 图 ; 
[0016] ”图 4 为 本 实用 新 型 的 底部 视图 。 
[0017] ”主要 元 件 符号 说 明 如 下 : 


[0018] 1、 舵 机 ;2、 旋 转 圆 癌 ;3、 云 台 板 ;4、 轴 承 ;5、 抵 持 块 ;6、 限 位 块 ;7、 云 台 支 架 ;8、 旋 转 
轴 ;9、 穿 线 孔 。 


具体 实施 方式 

L0019] ”为 了 更 清楚 地 表述 本 实用 新 型 ,下 面 结合 附 图 对 本 实用 新 型 作 进 一 步 地 描述 。 
L0020] ”请 参阅 图 1- 图 4, 本 实用 新 型 一 种 机 械 辟 底盘 的 限 位 结构 ,包括 舵 机 1、 云 台 文 染 7、 
旋转 圆 盘 2 和 限 位 组 件 , 限 位 组 件 包括 抵 持 块 5 和 限 位 块 6; 其 中 ,旋转 圆 盘 2 安 装 于 云 台 文 架 
7 上 , 云 台 文 染 7 的 一 端 安装 于 安装 板 上 , 云 台 支 架 7 的 男 一 端 安 装 有 云 台 板 3, 该 云 台 板 3 设 
置 有 通 孔 , 通 孔 为 圆 形 且 与 云 台 板 3 同 轴 设 置 , 该 通 孔 贯 穿 云 台 板 3, 其 中 旋转 圆 盘 2 设 置 于 
该 通 孔 内 , 且 旋转 圆 盘 2 的 轴 心 与 该 通 孔 的 轴 心 重合 ; 云 台 板 3 分 为 上 台 板 和 下 人 台 板 ,下 台 板 
固定 设置 有 抵 持 块 5, 抵 持 块 5 凸 出 于 下 人 台 板 的 侧面 ;旋转 圆 盘 与 下 台 板 位 于 同一 平面 的 
端 ,设置 有 限 位 块 6, 限 位 块 6 凸 出 于 旋转 圆 盘 的 侧面 ; 限 位 块 6 旋转 移动 至 抵 持 块 5 的 位 置 
时 ,会 与 抵 持 块 5 发 生 页 撞 并 停止 旋转 ; 

L0021] 旋转 圆 盘 2 与 能 机 1 通过 旋转 轴 8 连 接 , 舵 机 1 远离 旋转 圆 盘 2 的 一 端 与 安装 板 连 接 ; 
舵 机 1 驱动 旋转 圆 盘 2 做 旋转 运动 ,轴承 4 设置 于 云 台 板 3 和 旋转 圆 盘 2 之 间 并 且 和 通 孔 同 轴 
连接 。 

[0022] ”下面 结合 附 图 对 本 实用 新 型 的 工作 原理 做 进一步 介绍 : 

[0023] “” 舵 机 1 通过 旋转 轴 8 驱 动 旋转 圆 盘 2 旋转 ,旋转 圆 盘 2 带 动机 械 手 臂 的 旋转 , 驱动 圆 
盘 2 可 以 自由 的 旋转 ,但 是 当 驱 动 圆 盘 2 上 的 限 位 块 6 旋转 至 云 台 板 3 上 的 抵 持 块 5 的 位 置 的 
时 候 , 限 位 块 6 和 云 台 板 3 相互 碰撞 抵 持 ,此 时 驱动 圆 盘 2 会 停止 继续 旋转 。 

[0024] ”其 中 一 个 实施 例 提 及 : 舵 机 1 是 具有 堵 转 保护 的 舵 机 , 当 驱 动 圆 盘 2 上 的 限 位 块 6 旋 
转 至 云 台 板 3 上 的 抵 持 块 5 的 位 置 的 时 候 , 限 位 块 6 和 云 台 板 3 相互 碰撞 抵 持 , 舵 机 1I 无 法 继续 
旋转 ,此 时 就 出 现 了 堵 转 的 情况 , 堵 转 保护 会 将 使 舵 机 1 停止 旋转 。 

[0025] ”其 中 一 个 实施 例 提 及 : 抵 持 块 5 上 还 设置 有 传感器 ,该 传感器 与 指示 灯 连 接 ; 当 旋 
转 圆 盘 2 上 的 限 位 块 6 旋转 至 抵 持 块 5 的 位 置 并 且 与 抵 持 块 5 碰撞 时 ,传感器 接收 到 碰撞 的 信 
恩 ,会 导致 指示 灯 的 亮 起 ,起 到 提醒 用 户 已 经 发 生 堵 转 的 情况 。 

L0026] 其 中 一 个 实施 例 提 及 :旋转 圆 盘 2 原 理 舵 机 的 一 端 ,用 于 安装 机 器 爪 ,机 器 爪 可 以 
是 任何 类 型 的 机 器 爪 , 且 通 过 传输 电源 线 穿 过 穿线 孔 9 与 控制 器 连接 。 

[0027] 本 实用 新 型 的 优势 在 于 :通过 在 旋转 圆 盘 和 云 台 板 上 设置 限 位 组 件 , 防 止 旋转 圆 
盘 朝 一 个 方向 连续 转动 导致 传输 电源 线 打 结 甚至 断裂 ,避免 破坏 机 器 手 造 成 安全 隐 吓 。 
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[0028] ”以 上 公开 的 仪 为 本 实用 新 型 的 几 个 具体 实施 例 ,但 是 本 实用 新 型 并 非 局 限于 此 ， 
任何 本 领域 的 技术 人 员 能 思 之 的 变化 都 应 落 入 本 实用 新 型 的 保护 范围 。 
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